essnall

- ]
el

DOMY VE VINORI [PYReality+ [70IF

POPIS STAVBY A VYBAVENI RODINNEHO DOMU TYPU K

vas partner v realitdch \/ | EW



ZAKLADY

Zakladové pasy pod nosnymi a obvodovymi sténami budou
provedeny z betonu tfidy C16/20 v kombinaci s tvarovkami
ztraceného bednéni tl. 40mm (napr. ZB 25-40, www.presbeton.cz ),
které budou vyplnény betonem a ukonceny na urovni -0,30.

Podkladni beton (zakladova deska)
tl. 125mm bude provedena z betonu C20/25 a bude vyztuzena
celoplosné jednou vrstvou KARI sité 150/150/8.

KARI sit 150/150/8

Ztracené bednéni

SVISLE KONSTRUKCE - ZDIVO

Obvodové zdivo 1.NP a 2.NP rodinného domu bude provedeno
z cihelnych blok( KMB Profiblok 300 BRUS.

Vnitii nosné zdivo bude tvoreno cihelnymi bloky KMB Profiblok
240 BRUS. Jedna se o cihelné bloky uréené k presnému zdéni
s minimalni loznou sparou.

V pripadé dilatacni stény mezi domy bude pouzita dvouvrstva
skladba z cihelnych tvarovek 2 x POROTHERM 19 AKU Profi

s mezerou vyplnénou mineralni izolaci tl. 40mm (celkova tloustka
délici stény 420mm).

Prickové zdivo tl. 150mm resp. 100mm bude provedeno

z cihelnych blok KMB Profiblok 115 BRUS resp. KMB Profiblok 80
BRUS s pouzitim specidlni pény pro zdéni, ktera se nanasi na stred
lozné plochy cihly.

V ramci instalaCnich dozdivek a zazdéni vany Ize i pouzit
porobetonoveé tvarnice YTONG prislusné tloustky.

KMB Profiblok 300 BRUS tvarnice YTONG



VODOROVNE KONSTRUKCE - STROPY OMITKY

Nosné konstrukce stropU jsou v obou podlazich navrzeny Vnitfni omitky strojové stiikané nebo ru¢né hlazené - sadrove.
z predpjatych dutinovych panelll STROPSYSTEM
(vyrobce GOLDBECK Prefabeton s.r.o.) tl. 200mm. Stropy strojove strikané nebo ru¢né hlazené - sadroveé
nebo zaklopené SDK k-ci s pripravou pro stropni osvétleni.
Nadprazi vnéjsich vyplni otvor( je prevazné doplnéno — Viz projekt

systémovymi keramickymi preklady vySky 238mm.
Ocelové nosniky budou pouze pouzity v misté vymeény
stropnich panell u schodisté, které bude tvoreno
prefabrikovanym schodistovym ramenem.

VngjSi omitka - fasada obytné ¢asti domu bude provedena formou
kontaktniho zateplovaciho prémiového bezkotevniho systémového
reSeni Baumit STAR s certifikaci Baumit.

(tl. tepelné izolace bude min. 150 mm z fasadni

Stropy v mistnostech budou vétSinou tvoreny v interiéru oolystyrenové desky EPS)

zaveéSenym SDK podhledem pro moznost osazeni variabilnich
svételnych systémU &i rastrl (vyjma obyvaciho pokoje s Kk,
kde bude prfimo na stropnich panelech aplikovana tenkovrstva
sadrova omitka).

Finalni vrstva - silikonova omitka / probarvena stérkou svétle
bilého odstinu — Baumit 1,5mm.

Soklovy profil

Baumit StarContact
Lepici a stérkova hmota

Baumit EPS-F (15 cm)
Tepelnéizolacni desky

Okapnicky

Baumit StarTex
Sklotextilni sitovina

Baumit PremiumPrimer
Z&akladni natér

Baumit SilikonTop
Doporucena povrchova lprava
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Baumit MosaikTop
Omitka z barevnych kaminkd

panel STROPSYSTEM




OBKLADY FASAD

Umeély kamen provedeni Ronda tmava — antracit erna
— na Casti fasad, viz pohledy

PLOCHA STRECHA

Strecha jednoplastova a nepochozi
(urCena pouze pro obcasné pouziti
— revize hromosvodu, kontrola stavu
stresni krytiny apod.)

vrchni vrstva z fdlie t1.1,5mm
—napf. FATRAFOL 818/V-UV, zatizena
oblym kamenivem frakce 16-32.

ZDROJ VYTAPENI A OHREV TUV

Podlahové topeni v celém domeé v kombinaci s tepelnym
Cerpadlem DAIKIN ALTHERMA EHBH-CB nasténné provedeni
se zasobnikem v¢. vnitini ovl. jednotky s LCD displejem
umisténé v OP.

Uvedeny zasobnik TUV zajiStuje ohfev TUV (funguijici spolu s cirkulaci).

ERLQ-CV3

Tepelné Cerpadlo Dakin Altherma



VYPLNE OTVORU PREDOKENNI ZALUZIE - stavebni pfipravenost

Vstupni dvere plastove PERITO HPL typ Patricia, Piprava pro venkovni Zaluzie pomoci hlinikovych podomitkovych
provedeni z tvrzeneho plastu s celoobvodovym plechd, kotvenych na ocelové kotvy s Zarovym zinkovanim,
kovanim bezpecCnostni tridy Il., barva antracit. ktery schové venkovni Zaluzii do fasédy domu a ta nebude

zastinovat okna svazkem lamel v pripadé vytazeni zaluzie.

Okna plastova profil 6ti komorovy Gealan 9000S

s izoladnim trojsklem. Elektro priprava pro dalkové ovladani s moznosti fizeni jednotlivych

pozic dalkovym ovladacem Nina Timer a moznosti ovladani zaluzii,
brany, garazovych vrat, kamer, topeni a dalSich systému Vaseho domu.

V ramci NADSTANDARDU Ize rozsitit o systém Tahoma muiZete
oviadat nejen zaluzie, ale i dalsi prvky Vaseho domu odkudkoliv mimo
Vas domov a kde je pristup k internetu. Tak maximalnésnizite
energetickou naro¢nost Vaseho domu a zefektivnite jeho rfizeni.

OBKLADY A DLAZBY
(mistn. 1, 2):

Dlazba série Trend, vyrobce RAKO.

svétle Seda 45x45




OBKLADY A DLAZBY - série ECO
Koupelna a WC

Feel Avorio 25x38 Feel Avorio 3D 25x38

Feel Tortora 25x38 Feel Tortora 3D 25x38

Koupelna 2.NP




WC 2.NP WC 1.NP




SANITA série ECO
Koupelna a WC

Vana, 180x80 cm

Sprchové rameno, DN 15 Sprchova hlavice, talifova

S -

Sprchova souprava Sprchova baterie, Vanovy sifon Vanova hlavice Vanova baterie
podomitkova pakova

Sprchowy Zlab, rodt WAVE "




Umyvadlo se skfifikou 80cm Koupelnové téleso WC zavesne Umyvétko 40x35

500x1200 cm, chrom

Umyvadlova baterie Umyvatkova baterie Umyvatkovy sifon




OBKLADY A DLAZBY - série LIFE
Koupelna a WC

Obklady série BOOM, vyrobce Ragno

Piombo

60x60, podlaha 30x60, stény

Luce

60x60x, podlaha 30x60, steny

Koupelna 2.NP




WC 2.NP WC 1.NP




SANITA série LIFE
Koupelna a WC

Vana Riho Lugo, 180x80 cm

Sprchové rameno, DN 15 Sprchova hlavice

Sprchova souprava Sprchova baterie, Vanovy sifon Vanova hlavice Vanova baterie,
podomitkova pakova podomitkova pakova

Sprchovy Zlab, rost WAVE
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Umyvadlo se skfifikou 84cm Koupelnové téleso WC zavesne Umyvétko 40x35
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500x1200 cm, chrom
Umyvadlova baterie Umyvatkova baterie Umyvatkovy sifon
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PODLAHY PROVEDENI SCHODISTE
(mistn. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12):

Schodistoveé stupnice z masivniho dreva dle vybéru developera

8mm laminatova podlaha Swissfloor, dekor Syncchrome,

provedni Davos dub béleny, vzor prkno s micro V spérou, zatéZ 32. Schodistove zabradif véetn€ zapusténych tlumeny LED

schodistovych svitidel pro osvétleni schodiStového
ramene a stupne.

INTERIEROVE DVERE ELEKTRO

vyrobce DRE vypinace, barva bila, ‘
provedeni bezfalcove, vysky 1970mm, skryté panty, typ Schneider Electric Uniqua —
typ AURI, provedeni AURI O, barva bila mat

PRIPRAVA PRO EZS

klika DRE IBIZA, stfibrna satén

Priprava pro rozvod bezdratového EZS systému napr. Jablotron.
J—

B Kabelova elektro pfiprava pro osazeni vnitfni Ustfedny, sirény

a klavesnice v 1. a 2. NP vyvedeno do RACK boxu
v tech. mistnosti / zadveri.
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OPLOCENI POZEMKU

Pri ulicni ¢are nebude oploceni (fesené jako volné prostory, zah-
radni Upravou a zpevnenou plochou pro parkovani jednoho auta).

Pozemek bude oplocen draténym poplastovanym pletivem
v¢. ocelovych sloupkd v antracitové barvé - vysky 150cm.

Za vstupem do domu bude mezi domem a hranici pozemku oplo-
ceni a v néem bude branka na kliku a kouli / uzamykaci bez vliozky.

V zahradni ¢asti mezi domy délici sténa v urovni teras sousednich
domU v rdmci dvojdomu — provedeni viz projekt.

STA/TV/SAT a internet

STA kompletni vnitini rozvody vE. kabelaze
(zésuvka v kazdé obytné mistnosti).

Rozvod pro internet v kazdé obytné mistnosti s datovou zasuvkou.

VENKOVNI DLAZBY

Venkovni dlazby Semmelrock
City Top Combi sedocCernobila.




